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Унифицированные решения 
БКНС

Унифицированные решения энергоблоков
Распределительное устройство 6 (10) кВ•	

РУ 6 (10) кВ - двухсекционное
– Количество ячеек:

- Вводная - 2 шт.
- Тн (трансформатор напряжения) 2 шт.
- СР (секционный разъединитель) - 1 шт.
- КТП (отходящая линия) - 2 шт.
- ПП (отходящая линия) - 2 шт.
- Двигатель (отходящая линия) - 2, 3, 4 или 5 шт.
- Резерв (отходящая линия) - 2 шт.

– Варианты исполнения:
- Schneider electric (NEXIMA),защита SIPROTEC
- К-63 («Электрощит», г.Самара) на базе BB-Tel, защита 
«Сириус».

Зарядное устройство OLDAM-Электро

Устройство плавного пуска•	
Одно двухфидерное устройство плавного пуска с количеством 
пусковых ячеек 2, 3, 4 или 5 шт.
– Производители:

- ВНИИР г. Чебоксары;
- НЭК г. Пермь;
- «Элетекс» г. Харьков

Трансформаторная подстанция•	
Двухтрансформаторная - 2КТПП 6/0,4 с АВР Производитель - 
«Электрощит» г. Самара
– Мощность:

- 630 кВа – для 4 и 5 насосной станции;
- 400 кВа – для 3 насосной станции;
- 250 кВа – для 2 насосной станции.

– Варианты исполнения:
- Сухие трансформаторы;
- Масляные трансформаторы.

Возбудители для синхронных 
электродвигателей

Система возбуждения•	
Количество – в зависимости от количества насосных агрега-
тов – 2, 3, 4 или 5 (3,4 или 5 шт).
– отдельный блок под варианты исполения:

- ВТЕ10-315/75 «Привод» г. Лысьва – тиристорные;
- ВТЦ НИПОМ г. Дзержинск – цифровые.

Щит силового управления (ЩСУ)•	
– ЩСУ двухсекционное, без АВР.
– Производитель ПУ «Электрощит» г. Казань
– Варианты исполнения по комплектующим:

- элементная база ИЭК;
- элементная база Schneider electric (NEXIMA).

Количество панелей определяется количеством насосных 
агрегатов и общестанционными нагрузками.

Система управления насосной станцией (контроллеры)•	
Структура – каждый насосный агрегат имеет собственный 
контроллер плюс контроллер общестанционного оборудо-
вания. При наличии операторной в комплект входит АРМ 
оператора или контроллеры имеют ЖК-панель для вывода 
информации.
– Варианты исполнения:

- производитель РН-Автоматика, г.Юганск - элементная
база DL, SCADA РАК.

- производитель АСУ-нефть, г.Тюмень - на базе БКНС-3;
- производитель ООО  «НПП  ОЗНА-ИНЖИНИРИНГ»  -

элементная база SIEMENS, ALEN BREDLY.

Прокладка кабельных линий•	
– Подвод высоковольтный кабелей к РУ6 (10) кВ – снизу.
– Прокладка межблочных и внутриблочных кабельных линий-
сверху.
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РУ 6 кВ, распределительное устройствоТрансформаторная подстанция 
КТПП

Схемы автоматизации насосного агрегата  смотрите на сайте www.ozna.ru в разделе «Блочные кустовые насосные 
станции»

Перечень основных унифицированных исполнений БКНС

Исполнение Название Тип насоса Количество 
насосов Установка агрегата Вывод трубопроводов

1 БКНС 5x240-1900 ЦНС 240-1900 5 на ВКС* вниз через основание

2 БКНС 4x240-1900 ЦНС 240-1900 4 на ВКС* вниз через основание

3 БКНС 5x240-1900 ЦНС 240-1900 5 на ВКС* общий коллектор

4 БКНС 4x240-1900 ЦНС 240-1900 4 на ВКС* общий коллектор

5 БКНС 5x240-1900 ЦНС 240-1900 5 на бетонный фундамент вниз через основание

6 БКНС 4x240-1900 ЦНС 240-1900 4 на бетонный фундамент вниз через основание

7 БКНС 5x240-1900 ЦНС 240-1900 5 на бетонный фундамент общий коллектор

8 БКНС 4x240-1900 ЦНС 240-1900 4 на бетонный фундамент общий коллектор

9 БКНС 2x180-1900 ЦНС 180-1900 2 на ВКС* вниз через основание

10 БКНС 3x180-1900 ЦНС 180-1900 3 на ВКС* вниз через основание

11 БКНС 2x180-1900 ЦНС 180-1900 2 на ВКС* общий коллектор

12 БКНС 3x180-1900 ЦНС 180-1900 3 на ВКС* общий коллектор

13 БКНС 2x180-1900 ЦНС 180-1900 2 на бетонный фундамент вниз через основание

14 БКНС 2x180-1900 ЦНС 180-1900 2 на бетонный фундамент общий коллектор

15 БКНС 3x180-1900 ЦНС 180-1900 3 на бетонный фундамент вниз через основание

16 БКНС 3x180-1900 ЦНС 180-1900 3 на бетонный фундамент общий коллектор

17 БКНС ГНУ 1300-2100 4 на основании блока общий коллектор

18 БКНС ГНУ 1000-2100 1 на основании блока через стены блока

*ВКС – виброкомпенсирующая система – насосный агрегат на общей раме крепится к основанию блока на амортизаторах. 
На приемном и выкидном трубопроводе насоса применяются сильфонные компенсаторы. Вращение передается соответственно 
от электродвигателя к насосу через упругую компенсирующую муфту.
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Станция блочная кустовая БКНС 3x180-1900

Насосный агрегат устанавливается на ВСК или на индивидуальный неза-
висимый бетонный фундамент, который принимает на себя нагрузки 
и вибрации агрегата.
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Станция блочная кустовая БКНС 3x180-1900

Насосный агрегат устанавливается на ВСК или на индивидуальный неза-
висимый бетонный фундамент, который принимает на себя нагрузки 
и вибрации агрегата.
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Схема гидравлическая принципиальная с коллектором
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Станция блочная кустовая БКНС 5x240-1900

Насосный агрегат устанавливается на ВСК или на индивидуальный неза-
висимый бетонный фундамент, который принимает на себя нагрузки 
и вибрации агрегата.
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Станция блочная кустовая БКНС 5x240-1900
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Схема гидравлическая принципиальная с коллектором
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Схема гидравлическая принципиальная без коллектора
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ОАО «Акционерная компания ОЗНА»
452600 Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная,60
Телефон/факс: (34767) 4-66-90, 4-07-65, 9-50-90
E-mail: bkns@ozna.ru;
Вариант электронного опросного листа на сайте www.ozna.ru  в разделе «Блочные кустовые насосные станции»

Опросный лист на насосную станцию блочную кустовую (БКНС)
Опросный лист обязателен для заполнения при заказе уникального оборудования.

При заказе унифицированного оборудования заполнение опросного листа желательно.

1. Наименование Вашей организации			 

2. Ее месторасположение				  

3. Телефон, факс					   

4. Электронный адрес				  

5. Должность опрашиваемого лица			 

6. Фамилия, имя, отчество				  

Технические требования

1. Планируемые сроки поставки			 

2. Климатическое исполнение				 

Категория размещение по ГОСТ 15150-69

3. Категория помещения по взрывоопасности ПУЭ 
(невзрывоопасное, В1-а, В1-б)				 

4. Состав станции (указать требуемое количество блоков):

насосные блоки					   

блок маслохозяйства				  

блок дренажных насосов				  

блок подпорных насосов				  

блок гребенок (количество выходов)			 

блок аппаратурный 
(помещение для контроллеров)			 

блок аппаратурный (помещение для НКУ)		

блок аппаратурный 
(помещение для возбудителей 
синхронных электродвигателей)			 

блок КТП (РУ6\0.4, РУ10/0,4)				  

блок РУ6 (РУ10)					   

блок плавного пуска					  

основных электродвигателей				  
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блок управления станцией 
(операторная для размещения АРМ - 
автоматизированного рабочего места)			 

механическая мастерская				  

газосепараторные и 
накопительные емкости V=50м3			 

дренажные емкости V=25 м3				  

дренажные емкости V=16 м3				  

емкость хранения химреагента V=16 м3			 

блок дозирования реагентов 
ОЗНА – Дозатор 25/5				  

5. Расположение и размещение блоков

Необходимость объединения блоков 
в единый зал и каких				  

Необходимость отдельно стоящего 
расположения блоков и каких				  

6. Марка основного насоса:

производительность, м3 /ч				    	 давление на приеме, МПа	

максимальный развиваемый напор, м			 

Характеристика перекачиваемой жидкости

температура рабочей среды, °С, не более		  	 водородный показатель , рН	

массовая концентрация механических			 

максимальный размер твердых частиц, мм		

примесей, %					   

7. Количество основных насосов, шт			 

8. Тип уплотнения вала основного насоса		  сальниковое 	 торцевое

9. Электродвигатель основного насосного агрегата:

				    тип		

				    мощность		

10. Система смазки подшипников насоса и электродвигателей (указать):

раздельная для каждого насоса 
и каждого электродвигателя				  

раздельная для каждого насоса 
и общая для всех электродвигателей			 

общая для насосов и электродвигателей			

11. Местонахождение маслонасосов системы смазки 
подшипников насоса и электродвигателей :		  в насосном блоке 	 в отдельном блоке

12. Комплектность системы смазки подшипников насоса и электродвигателей (указать наличие):

резервного маслонасоса				  

резервной маслосистемы				  
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резервного маслобака с маслонасосом			 

аварийного маслобака (автономное)			 

наличие смотровых окон на линии:

					     до	 	 после	

наличие датчика потока масла			 

13. Дополнительные требования к системе смазки подшипников насоса и электродвигателей:

наличие системы подогрева маслобаков			

наличие системы охлаждения масла			 

принцип охлаждения масла:

				              воздушный	 	 водяной	

наличие системы по очистке масла			 

необходимость измерения 
уровня масла в маслобаке				  

14. Необходимость виброкомпенсирующего комплекса для основных насосов (указать)

						      Да 	 Нет

15. Блок подпорных насосов (при наличии)

Желаемый алгоритм управления (указать)		

Указать напор и желаемую 
производительность одного или нескольких 
насосных агрегатов					  

16. Блок дренажных насосов (при наличии)

Базовый вариант насосный агрегат 
ЦНС60-99 (ОДИН НАСОС РЕЗЕРВНЫЙ)			 

Указать напор и производительность 
при индивидуальном требовании			 

Указать необходимость вакуумного бака 
или самовсасывающих насосов			 

17. Грузоподъемное устройство (таль ручная г/п Q=1т)

						      Да 	 Нет

18. Устройство для выката агрегата:

						      Да 	 Нет

19. Расположение коллекторов трубопроводов в машинном зале

				    Напорного 	 Да 	 Нет

				    Приемного	 Да 	 Нет

20. Учет воды с БКНС

По каждому отводу БГ				  

Тип счетчиков					   

Предложения (указать)				  
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21. Применение электроуправляемых задвижек

		  на входной линии			   Да 	 Нет

		  наличие дублирующей задвижки	 Да 	 Нет

		  на выкидной линии после  
		  электроприводной задвижки		  Да 	 Нет

Предложения (указать)				  

22. Выход коллекторов трубопроводов нагнетания, всасывания, дренажа:

через пол в днище блоков 
(при свайном расположении блоков на высоте более 1,5 м)		

через раму блока, между полом и днищем с торцевой стороны 
(при грунтовой площадке основания)				  

через торцовые стены 
(при грунтовой площадке основания)				  

23. Наличие системы автоматического управления.

Необходимость АРМ					    Да 	 Нет

Тип управляющего контроллера			 

Технические требования для системы автоматического управления, 
диагностики и защит должны соответствовать требованиям стандарта

Давление на входе					     Да 	 Нет

Давление на выходе					    Да 	 Нет

Давление в гидропяте				    Да 	 Нет

Давление масла в электродвигателе			   Да 	 Нет

Давление масла в насосе ЦНС				   Да 	 Нет

Вибрация насосного агрегата				    Да 	 Нет

Осевой сдвиг					     Да 	 Нет

Наличие кожуха муфты				    Да 	 Нет

Контроль утечек воды с насоса			   Да 	 Нет

Температура подшипников насоса 1			   Да 	 Нет

Температура подшипников насоса 2			   Да 	 Нет

Температура подшипников эл.двиг 1			   Да 	 Нет

Температура подшипников эл.двиг 2			   Да 	 Нет

Температура воды в гидропяте			   Да 	 Нет

Уровень масла в маслобаке				    Да 	 Нет

Температура масла после охладителя			   Да 	 Нет

Загазованность в помещении				    Да 	 Нет

Расход воды					     Да 	 Нет
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Контроль тока электродвигателя			   Да 	 Нет

Необходимость параллельного ручного управления 
без участия системы автоматики.
24. Электроснабжение:

Подвод кабелей 6 (10) кВ в помещения РУ6 (10) или насосных блоков

(при отсутствии в заказе распредустройства 6 (10)кВ:

			   нижнее кабельное	 	 верхнее кабельное	

Подвод кабелей 0.4 кВ в помещения 
(при отсутствии в заказе КТП и распредустройства 6 (10)кВ:

			   нижнее кабельное	 	 верхнее кабельное	

Отвод кабелей 0.4 кВ из помещения БКНС 
(при наличии добавочных потребителей):

			   нижнее кабельное	 	 верхнее кабельное	

Предложения (указать)			 

25. Требования к распредустройству 6 (10) кВ.

Представить опросный лист с указанием следующей информации:

наличие добавочных потребителей 
(указать количество ячеек КРУ и назначение)		

тип распредустройства

тип защиты					   

наличие секционного переключателя или		

АВР на вводе					   

тип вакуумных выключателей				  

Места учета электроэнергии и тип счетчика

Предложения (указать)				  

Тип зарядного устройства				  

Тип устройства плавного пуска			 

26. ребования к КТП 6\0,4 (10/0,4).

Представить опросный лист с указанием следующей информации

Наличие добавочных потребителей			 

Наличие секционного АВР (при двухтрансформаторной КТП)	

Учет электроэнергии и тип счетчика			 

Тип трансформаторов: 				    Маслонаполненный 	         Сухой

Схема : 						      Звезда-звезда 	         Треугольник-звезда

Предложения (указать)				  
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27. Требования к ЩСУ:

Наличие добавочных потребителей			 

Конструкция ЩСУ:

со сборными шинами, 
 расположенными в верхней части			   		  двухсекционный с АВР 

Предложения по конструкции (указать)			 

28. Требования к освещению блоков:

тип светильников насосного блока:

				    люминесцентное	  		       накаливания	

тип светильников аппаратурных блоков:

				    люминесцентное	  		       накаливания	

количество светильников дежурного освещения

Необходимость освещения над входными дверями		 Да 		          Нет

Предложения (указать)				  

29. Требования к обогреву блоков

Электрообогрев					     Да 		          Нет

электротепловентилятор с  
терморегулятором в каждом блоке			 

электрообогреватели ТЭНовые электрообогреватели	

брыгозащищенные маслонаполненные

Центральное отопление: 				    Да 		          Нет

						      Водяное 		          Паровое

Предложения (указать)				  

30. Прокладка кабельных линий:

межблочный монтаж кабелей:				   Сверху 		          Под блоком

подвод кабелей 6 (10) кВ 
на электродвигатель насосного агрегата			  Сверху 		          Под блоком

подвод кабелей на щеточный механизм 
к электродвигателям СТДМ:				    Сверху 		          Под блоком

Предложения (указать)				  

31. Расположение постов управления освещением:

		  наружное перед входными дверьми	 	          внутреннее	

32. Расположение постов управления наружным освещением:

		  наружное перед входными дверьми	 	          внутреннее	

33. Расположение постов управления АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКОЙ АГРЕГАТА:

		  наружное перед входными дверьми	 	          внутреннее	

34. Требования к наружной отделке здания		
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Указать наружный цвет:				  

корпоративный цвет нефтяной компании		

заводская поставка ОЗНА				    Да 		          Нет

использовать другой (какой именно) цвет		

35. Дополнительная информация			 

__________________________ 			   « ____» __________ 201_ г.

Подпись						      Дата заполнения
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Бизнес-единица насосно-компрессорное оборудование: 
тел./факс: (34767) 4-66-90, 4-07-65, 9-50-90 
www.ozna.ru, e-maiI: bkns@ozna.ru
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Назначение
Насосная станция предназначена для перекачки сырой и 
товарной нефти, очищенных стоков нефти и жидкостей, 
имеющих сходство по вязкости и химической активности 
(далее – НПС).
НПС выполнены в виде отдельных блок-боксов транспортного 
габарита, монтируемых на месте эксплуатации в единое зда-
ние. Блоки имеют законченный внутренний электромонтаж 
приборов и оборудования. В качестве стеновых и кровельных 
ограждений блок-боксов использованы трехслойные метал-
лические панели с утеплителем

Насосные станции перекачки нефти

В состав НПС входят:
насосные блоки (количество и типоразмер насосных агре-•	
гатов определяет заказчик);
площадка обслуживания;•	
кабельная продукция для межблочного монтажа.•	

По требованию заказчика в состав НПС могут быть включены:
блок аппаратурный с системой управления ЩСУ;
блок распределительного устройства 6 кВ;
блок трансформаторной подстанции;
блок вентиляционной камеры.

Система автоматики
НПС оборудована системой контроля и автоматизации работы 
технологического оборудования, предусматривающей:

работу станции без постоянного присутствия обслуживаю-•	
щего персонала;
ручное местное управление насосами, вентиляторами, •	
электрообогревателями, задвижками;
автоматический контроль технологических параметров •	
насосов, электродвигателей (расход, давление, темпера-
тура, уровень вибрации, величина тока электродвигателя 
и другие);
автоматическое срабатывание электрозащит и аварийной •	
сигнализации.

Система автоматики обеспечивает автоматический учет, 
контроль и передачу на диспетчерский пункт следующих 
параметров:

давление перекачиваемой жидкости на входе и выходе •	
каждого насоса;
температуру перекачиваемой жидкости;•	
учет потребляемой электроэнергии;•	
состояние задвижек на входе /откр.- закр./;•	
состояние задвижек на выходе/откр-закр./;•	
состояние всех электродвигателей /вкл - выкл./;•	
состояние основных и резервных насосных агрегатов •	
/‌вкл.- выкл./;
положение входных дверей /откр. - закр./;•	
температуру воздуха в помещении;•	
сигнал перемещения допустимого уровня загазованности.•	
вибрации насосного агрегата.•	

Система автоматики обеспечивает защиту насосных 
блоков от:

падения давления перекачиваемой жидкости на входе;•	
падения и превышения давления перекачиваемой жидко-•	
сти на выходе;
превышения потребляемой мощности и тока;•	
перегрев двигателя•	

Насосные перекачивающие 
станции
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Основные параметры НПС

Производительность НПС, м3/час определяет заказчик

Типоразмер устанавливаемых 
насосных агрегатов и их количество, определяет заказчик

Габаритные размеры блока (модуля), мм зависит от типа и мощности заказываемого 
насосного агрегата

длина 5000-12000

ширина 3000-3200

высота до 3500

Максимальная масса блоков, т до 30

Конструктивные особенности

I. Варианты установки основных насосных 
агрегатов:

насосные агрегаты устанавливаются на общей раме и •	
закрепляются фундаментными болтами к индивидуально-
му независимому бетонному фундаменту, не связанному с 
основанием насосного блока;
насосные агрегаты устанавливаются на общей раме при •	
помощи шпилек и жестко закрепляются к основанию насо-
сного блока (вся внутренняя полость основания для прида-
ния массивности заливается керамзитобетоном);
общая рама насосного агрегата устанавливается на осно-•	
вание насосного блока с использованием виброкомплекс-
ной системы гашения вибрации, которая включает в себя:
– установку амортизаторов между рамой насосного агрега-
та и рамой блока;
– соединение валов электродвигателя насоса упругоком-
пенсирующей муфтой;
– установку компенсаторов на линии нагнетания, гасящих 
передачу вибрации в горизонтальном и вертикальном на-
правлениях;
– установку компенсатора низкого давления на линии 
всасывания;
– монтаж гибкими рукавами вспомогательных трубопро-
водов агрегата: дренажа, импульсных трубок, а также 
межблочных соединений.

Применение виброкомплексной системы позволяет свести 
действие вибрации к нулю, что продлевает срок службы 
приборов, оборудования и не требует заливки монолитного же-
лезобетонного фундамента, а также исключает вредное воз-
действие вибрации на организм обслуживающего персонала.

II. Основания технологических блоков кре-
пятся к ростверкам свайного поля анкер-
ными ботами или приваркой к закладным 
деталям.

III. Отопление, вентиляция и освещение:
Отопление в энергозале - электрическое, в машинном зале •	
предусмотрены варианты:
– система отопления с тепловым или паровым теплоноси-
телем;
– электрическое отопление:

- с печками типа ПЭТ;
- с тепловыми пушками типа «МАКАР»;
- с общенстанционными калориферами типа СФО или 
агрегатами отопительными типа АЭО-5 с распределением 
тепла через воздуховоды.

Вентиляция во всех блоках вытяжная с механическим •	
побуждением. Управление вентиляторами во всех бло-
ках осуществляется вручную кнопочными постами, уста-
новленными снаружи помещений или автоматическое по 
загазованности.
Освещение насосных блоков комбинированное – есте-•	
ственное и искусственное, энергоблоков – искусственное. 
Искусственное освещение осущестляется светильника-
ми, с лампами ДРЛ-125, а также предусмотрено резервное 
(дежурное) освещение лампами накаливания. Управление 
освещением всех блоков выполняется выключателями, 
установленными снаружи блоков возле каждого входа.
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IV. Блоки НПС обеспечиваются средства-
ми малой механизации для производства 
ремонтных работ, а именно:

для удобства ремонта и обслуживания трубопроводной •	
арматуры внутри машинного блока предусмотрены пло-
щадки и монорельс с талью;
для ремонта насосного агрегата для полного его выката из •	
машинного зала в каждом насосном блоке предусмотрен 
монорельс с талью большой грузоподъемности с выходом 
на площадку обслуживания;
для демонтажа насоса и электродвигателя подъемным •	
краном предусмотрен вариант изготовления насосного 
блока со съемной крышей (по отдельному заказу).

V. Вход и выход коллекторов в насо-
сный блок осуществляются через заднюю 
торцeвую стену на высоте не менее 
300 мм от уровня пола.

VI. Система пожаротушения:
Внутри машинного зала предусмотрен трубопровод пожаро-
тушения с пеногенератором с выходом наружу станции под 
приварку к напорному коллектору существующей станции 
пожаротушения или заканчивающейся соединительной го-
ловкой для подключения мобильных средств пожаротушения.
Возможна комплектация автономными системами пожароту-
шения, такими как модуль порошкового или газового пожаро-
тушения и др. В комплект поставки также входят первичные 
средства пожаротушения.

Конструкторские решения соответствуют экологическим, 
санитарно-гигиеническим требованиям и правилам пожаро-
безопасности, действующим в нефтяной и газовой отрасли 
РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта.
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ОАО «Акционерная компания ОЗНА»
452600 Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная,60
Телефон/факс: (34767) 4-66-90, 4-07-65, 9-50-90
E-mail: bkns@ozna.ru;
Вариант электронного опросного листа на сайте www.ozna.ru  в разделе «Насосные перекачивающие станции»

Опросный лист на насосные станции перекачки нефти, воды, стоков
Опросный лист обязателен для заполнения при заказе уникального оборудования.

При заказе унифицированного оборудования заполнение опросного листа желательно.

l. Информация о заказчике

1. Наименование Вашей организации			 

2. Ее месторасположение				  

3. Телефон, факс					   

4. Электронный адрес				  

5. Должность опрашиваемого лица			 

6. Планируемые сроки поставки			 

7. Фамилия, имя, отчество				  

ll. Общие сведения

1. Назначение установки				  

2. Климатическое исполнение				 

Категория размещение по ГОСТ 15150-69		

3. Режим работы станции				  

lll. Технические требования

1. Категория помещения по взрывоопасности 
( В1-а, В1-б, В4, Д)					   

2. Давление, МПа					     на входе	 	 на выходе	

3. Производительность станции, м3\ч			 

4. Состав станции (указать требуемое количество блоков):

    а) насосные блоки				  

    б) блок щитовой					   

    в) блок вентиляционной камеры			 

    г) другие блоки (указать)				  

5. Расположение и размещение блоков

Необходимость объединения блоков			 

в единый зал и каких (пример: а, в, г)			 

Необходимость отдельно стоящего			 

расположения блоков и каких (пример: а, в, г)		
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6. Марка насосов					   

7. Количество насосов, шт				     

8. Тип уплотнения вала: 				    сальниковое 	 	 указать производителя

						      торцевое       	 	  

9. Характеристика перекачиваемой жидкости:

    рабочая среда					   

    плотность, кг\м3					     	 Кинетическая вязкость, сСт	    

    наличие и кол-во CO
2
				    	 наличие и кол-во H

2
S

 	      

    рабочая температура, 0С	  			   	 водородный показатель, рН	    

    массовая концентрация мех. примесей, %		  	 размер твердых частиц, мм	    

10. Электродвигатель: тип				  

				    напряжение, В	 	 мощность, кВт 

11. Установка насосного агрегата на фундамент 

    независимый от фундамента блока			   Да 		          Нет

    компенсаторы на трубопроводах			   Да 		          Нет

12. Фильтр на приемной линии			   Да 		          Нет

    размер ячейки фильтра, мм				   		  тройниковый	    

    в катушке					     		  СДЖ		     

13. Тип задвижек

на входной линии: 		  с электроприводом		  	  ручным	

			   указать производителя	

на напорной линии: 		 с электроприводом		  	  ручным	

			   указать производителя	

дублирование электроприводной задвижки 		  на входной линии	 	 на напорной линии	

14. Расходомер					     Да 		          Нет

размещение:		  на приеме		  		  на нагнетании	    

			   тип и марка		

15. Требования к обогреву блоков насосных

			   электрическое		  Да 		          Нет

			   водяное			   Да 		          Нет

			   паровое			   Да 		          Нет

			   предложения		

16. Вентиляция					     Да 		          Нет

			   комбинированная		       естественная

			   механическая		
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размещение:		  внутри блока		  		  снаружи блока	    

17. Для демонтажа насосных агрегатов применить:

    талевую систему					     			   Г\П. т	    

    выкатное устройство				    			   другое	
     

18. Наличие площадок обслуживания			   Да 		          Нет

19. Наличие автоматической системы пожаротушения	 Да 		          Нет

			   указать тип		
20. Выход коллекторов трубопроводов нагнетания, всасывания, дренажа:

    через пол в днище блоков (при свайном расположении блоков на высоте более 1,5 м)			 

    через торцевые стены									       

21. Наличие системы автоматического управления.

Необходимость АРМ 				    Да 		          Нет

Тип управляющего контроллера			 

Технические требования для системы автоматического 
управления, диагностики и защит должны соответствовать 
требованиям стандарта

						                 Да/Нет		   тип и модель

Давление на входе					     	

Давление на выходе					    	

Перепад давления на фильтре				   	

Давление в гидропяте				    	

Вибрация насосного агрегата				    	

Осевой сдвиг					     	

Наличие кожуха муфты				    	

Контроль утечек продукта с насоса			   	

Температура подшипников насоса 1			   	

Температура подшипников насоса 2			   	

Температура подшипников эл.двиг 1			   	

Температура подшипников эл.двиг 2			   	

Температура воды в гидропяте			   	

Загазованность в помещении				    	

Контроль температуры в помещении			   	

Оповещатели пожарные				    	

Светосигнальная аппаратура «Загазованность в блоке»	 Да 		          Нет

напряжение приборов		  220 В		  			   другое	    

Система пожарной сигнализации			   Да 		          Нет

оповещатели пожарные				    	
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извещатели пожарные:	 пламени ИПЭС		  			   другое	    

			   тепловые ИП-101-07		 			   другое	    

			   ручные ИПР535-07		  			   другое	    

22. Подвод кабеля к электродвигателю насоса:

    нижнее (через основание блока)			    верхнее (через торцевые стены блока)

23. Расположение постов управления внутренним освещением:

    наружное перед входными дверьми			   		  внутреннее	    

24. Расположение постов управления наружным освещением:

    наружное перед входными дверьми			   		  внутреннее	    

25. Расположение постов управления аварийной остановки агрегатов:

    наружное перед входными дверьми			   		  внутреннее	    

26. Требования к наружной отделке здания		

    Указать наружный цвет:

    корпоративный цвет нефтяной компании		

    заводская поставка ОЗНА				  

    использовать другой (какой именно) цвет		

27. Наличие пластиковых окон				   Да 		          Нет

    тип окон:			   глухие		  		  открывающие	    

    расположение:			   сбоку		  		  в торцах		     

28. Дополнительная информация:

IV. Ответственные лица за заполнение опросного листа

_______________________	 ____________________________	         ______________          ___________
	 (должность)			                 (ФИО)			   (подпись)		          (дата)

_______________________	 ____________________________	         ______________          ___________
	 (должность)			                 (ФИО)			   (подпись)		          (дата)

_______________________	 ____________________________	         ______________          ___________
	 (должность)			                 (ФИО)			   (подпись)		          (дата)
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Блок напорной гребёнки ОЗНА-Пласт 4,5,6,8 СТЗВ 3-0-1-1-0-65 
Блок напорной гребёнки ОЗНА-Пласт 4,5,6,8 СТЗВ 3-0-1-1-0-100

Бизнес-единица серийное оборудование: 
тел./факс: (34767) 4-10-57, 4-67-60 
www.ozna.ru, e-mail: sales@ozna.ru
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Блок напорной гребёнки 
«ОЗНА-Пласт»

Блок напорной гребенки является неотъемлемой частью 
системы поддержания пластового давления. Основная доля 
продаж в 2009 году пришлась на лидирующие нефтяные ком-
пании Лукойл – 37% , Газпромнефть – 22%, Роснефть и ТНК 
разделили одну позицию по 8% и др.

Множество модификаций позволяет удовлетворить 
потребности каждого из покупателей в зависимости от их 
потребности.

Назначение
Блок напорной гребенки предназначен для распределения, 
измерения расхода и давления технологической воды, зака-
чиваемой в нагнетательные скважины системы поддержания 
пластового давления. 

Устройство установки
Состоит из двух блоков: технологического и аппаратурного.

В технологическом блоке размещены: распределительный 
коллектор; высоконапорные водоводы, в которые поступает 
вода из распределительного коллектора; дренажный коллек-
тор с запорной арматурой. На каждом высоконапорном водо-
воде установлены датчики расхода воды.

Помещение изготовлено из трехслойных панелей типа «сэнд-
вич» толщиной 50 мм.

По требованию заказчика помещение может быть оборудо-
вано датчиками пожарной сигнализации и сигнализации 
загазованности.

Блок гребенки «ОЗНА-ПЛАСТ» имеет различные модификации 
в зависимости от:

давления;•	
количества высоконапорных водоводов•	
наличия счетчика воды;•	
наличия или отсутствия второй задвижки (крана шарового) •	
после датчика расхода счетчика;

наличия или отсутствия блока аппаратурного;•	
системы вентиляции;•	
наличия обогрева помещения;•	
типа укрытия помещения;•	
условного прохода выходных патрубков.•	

Установки изготавливаются различных конструктивных 
исполнений.
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Классификатор водораспределительных блоков (БГ) ОЗНА-ПЛАСТ
Класс взрывозащиты В1б или В1а. Для обозначения блоков с различными характеристиками и комплектующими приняты сле-
дующие последовательные обозначения:

БГ X ОЗНА- 
ПЛАСТ

X X X X X X X X X X X

16 – номинальное давление 16 МПа 
21 – номинальное давление 21 МПа 
25 – номинальное давление 25 МПа комплектуется 
только накладными счетчиками

3,4,5,6,8 — количество выводов гребенки

С – укрытие помещения из панелей «Сэндвич» 
О – без укрытия

Т – помещение с электрообогревом  
О – помещение без электрообогрева

Запорная арматура в составе:
К – кран шаровой дроссельный КШД, задвижка
3 – две задвижки на линии подачи воды в скважину до и после счетчика
О – одна задвижка на линии подачи воды в скважину

В – с установленным счетчиком воды (ДРС.М-20-25А,
ДРС.М-20-25, ДРС.М-20-50, ДРС.М-20-200) с блоком питания
Б – с установленным счетчиком воды (ДРС.М-20-25А,
ДРС.М-20-25, ДРС.М-20-50. ДРС.М-20-200) без блока питания
О – без счетчика воды (с катушкой под типоразмер счетчика) 
Д – с другим счетчиком воды (конкретизировать)

1 – в комплекте с электровентилятором
2 – в комплекте с дефлектором
3 – в комплекте с дефлектором и вентилятором

0 – без блока аппаратурного
1 – шкаф силовой без помещения
2 – шкаф силовой с комплектом вторичной аппаратуры датчиков ДРС.М без помещения 
3 – с блоком аппаратурным (шкаф силовой с комплектом вторичной аппаратуры датчиков ДРС.М 
в помещении)

0 – без преобразователя давления
1 – наличие преобразователя давления на напорной линии (указать тип в примечании)

1 – с установлением технических манометров на выходах гребенки 
2 – с установлением электроконтактных манометров на выходах гребенки

0 – напорный трубопровод без фланцев для установки протекторной защиты
1 – напорный трубопровод с фланцами для установки протекторной защиты (только БГ на 3,4 и 5 выводов)

60 – наружный диаметр труб на линии подачи воды в скважину (Ду 50) 
89 – наружный диаметр труб на линии подачи воды в скважину (Ду 65)
114 – наружный диаметр труб на линии подачи воды в скважину (Ду 100)

Пример обозначения:

БГ-16-ОЗНА-ПЛАСТ 5СТКО-2-0-0-1 -1 -65

Блок гребенки с рабочим давлением 16 МПа, на 5 скважин, с укрытием помещения из панелей «Сэндвич», электрообогревом, 
запорной арматурой в составе кран шаровой и задвижка, без счетчика воды, укомплектованный дефлектором, без блока аппа-
ратурного, без преобразователя давления, с техническими манометрами, фланцами для установки протекторной защиты, с 
условным проходом труб на линии подачи воды в скважину Dy 65 мм.

Примечание: из опросного листа
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Унифицированные решения 
блока гребёнки «ОЗНА-Пласт» 

Техническое описание унифицированного 
блока гребёнки ОЗНА-Пласт 4,5,6,8 СТЗВ 
3-0-1-1-0-65
Блок гребенки предназначен для закачки воды в пласт для 
поддержания пластового давления, представляет собой 
мобильное здание полной заводской готовности, состоящее 
из одного блока. Блок состоит из трубопроводной обвязки, 
трубопроводной арматуры (Задвижка ЗД65-210М Ду 65. Ру 
21,0 МПа, клапан КК3.15-25-Р1М запорный проходной сталь-
ной Ду 15 Ру 25 МПа, датчик расхода счетчика ДРС.М-20-50, 
датчик давления Метран 55-ВН-ДИ-000-МП-П 0-0,5-25 МПа-
42-М20-С, манометр МП4УУ2 0-40 Мпа, разделитель мем-
бранный РМ 200). Количество трубопроводной арматуры 
зависит от количества подключаемых скважин. Блок изго-
тавливается в 4 исполнениях на 4,5,6,8 скважин. Климатиче-
ское исполнение УХЛ. Основные характеристики смотрите по 
таблице 1.

Таблица 1

Модификация Количество 
скважин Ду на входе воды Ду на выходе воды

Габариты блока
Масса блока

Длина        Ширина     Высота

БГ 4-65У 4 150 65 5250               3200          3330 7600
БГ 5-65У 5 150 65 5250               3200          3330 7600
БГ 6-65У 6 200 65 6250               3200          3330 8000

БГ 8-65У 8 250 65 7750               3200          3330 9800

Таблица 2

Модификация Количество 
скважин Ду на входе воды Ду на выходе воды

Габариты блока
Масса блока

Длина        Ширина     Высота

БГ 4-100У 4 200 100 5250               3200          3330 7600
БГ 5-100У 5 250 100 5250               3200          3330 7600
БГ 6-100У 6 250 100 6250               3200          3330 8000

БГ 8-100У 8 300 100 7750               3200          3330 9800

По специальным заказам могут быть изготовлены другие 
модификации блоков гребенок согласно заказу по заполнен-
ным опросным листам.

Схемы автоматизации функциональные, контрольные и 
силовые цепи ОЗНА-ПЛАСТ смотрите на сайте www.ozna.
ru в разделе «Блок водораспределительной гребёнки 
ОЗНА-ПЛАСТ»

Техническое описание унифицированного 
блока гребёнки ОЗНА-Пласт 4,5,6,8 СТЗВ 
3-0-1-1-0-100
Блок гребенки предназначен для закачки воды в пласт для 
поддержания пластового давления, представляет собой 
мобильное здание полной заводской готовности, состоящее 
из одного блока. Блок состоит из трубопроводной обвязки, 
трубопроводной арматуры (Задвижка ЗКС160-100 Ду 100, Ру 
25,0 МПа. датчик расхода счетчика ДРС.М-20-200 на выход-
ных линиях, клапан КК3.15-25-Н1М запорный проходной 
стальной Ду 15 Ру 25 Мпа на дренажной линии, датчик давле-
ния Метран-ДИ-517МП-П0-0,5-25 МПа-42-М20-С, манометр 
МП4 УУ2 0-40 Мпа, разделитель мембранный РМ 200).Коли-
чество трубопроводной арматуры зависит от количества под-
ключаемых скважин. Блок изготавливается в 4 исполнениях 
на 4,5,6,8 скважин. Климатическое исполнение УХЛ. Основ-
ные характеристики смотрите по таблице 2.
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БГ 21 «ОЗНА-Пласт 4,5,6,8 СТЗВ 3-0-1-1-0-65» 
Чертеж габаритный с присоединительными размерами 

Рис.1
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БГ 21 «ОЗНА-Пласт 5,6,8 СТЗВ 3-0-1-1-0-65» 
остальное см. рис.1
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БГ 21 «ОЗНА-Пласт 4,5,6,8 СТЗВ 3-0-1-1-0-100» 
Чертеж габаритный с присоединительными размерами 

Рис.2
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БГ 21 «ОЗНА-Пласт 4,5,6,8 СТЗВ 3-0-1-1-0-100» 
остальное см. рис.2
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Схема гидравлическая принципиальная БГ 21 
«ОЗНА-Пласт 4,5,6,8 СТЗВ 3-0-1-1-0-65»
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Схема гидравлическая принципиальная БГ 21 
«ОЗНА-Пласт 4,5,6,8 СТЗВ 3-0-1-1-100»
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Классификатор водораспределительных блоков (БГ) ОЗНА-ПЛАСТ
Класс взрывозащиты В1б или В1а. Для обозначения блоков с различными характеристиками и комплектующими приняты сле-
дующие последовательные обозначения:

БГ X
ОЗНА-
ПЛАСТ

X X X X X X X X X X X

16 – номинальное давление 16 МПа 
21 – номинальное давление 21 МПа 
25 – номинальное давление 25 МПа комплектуется 
только накладными счетчиками

3,4,5,6,8 - количество выводов гребенки

С – укрытие помещения из панелей «Сэндвич» 
О – без укрытия

Т – помещение с электрообогревом 
О – помещение без электрообогрева

Запорная арматура в составе:
К – кран шаровой дроссельный КШД, задвижка
3 – две задвижки на линии подачи воды в скважину до и после счетчика
О – одна задвижка на линии подачи воды в скважину

В – с установленным счетчиком воды (ДРС.М-20-25А,
ДРС.М-20-25, ДРС.М-20-50, ДРС.М-20-200) с блоком питания
Б – с установленным счетчиком воды (ДРС.М-20-25А,
ДРС.М-20-25, ДРС.М-20-50. ДРС.М-20-200) без блока питания
О – без счетчика воды (с катушкой под типоразмер счетчика)
Д – с другим счетчиком воды (конкретизировать)

1 – в комплекте с электровентилятором
2 – в комплекте с дефлектором
3 – в комплекте с дефлектором и вентилятором

0 – без блока аппаратурного
1 – шкаф силовой без помещения
2 – шкаф силовой с комплектом вторичной аппаратуры датчиков ДРС.М без помещения 
3 – c блоком аппаратурным (шкаф силовой с комплектом вторичной
аппаратуры датчиков ДРС.М в помещении)

0 – без преобразователя давления
1 – наличие преобразователя давления на напорной линии (указать тип в примечании)

1 – с установлением технических манометров на выходах гребенки 
2 – c установлением электроконтактных манометров на выходах гребенки

0 – напорный трубопровод без фланцев для установки протекторной защиты
1 – напорный трубопровод с фланцами для установки протекторной защиты (только БГ на 3,4 и 5 выводов)

60 – наружный диаметр труб на линии подачи воды в скважину (Ду 50) 
89 – наружный диаметр труб на линии подачи воды в скважину (Ду 65)
114 – наружный диаметр труб на линии подачи воды в скважину (Ду 100)

Пример обозначения:

БГ-16-ОЗНА-ПЛАСТ5СТКО-2-0-О-1-1-65

Блок гребенки с рабочим давлением 16 МПа, на 5 скважин, с укрытием помещения из панелей «Сэндвич», электрообогревом, 
запорной арматурой в составе кран шаровой и задвижка, без счетчика воды, укомплектованный дефлектором, без блока аппа-
ратурного, без преобразователя давления, с техническими манометрами, фланцами для установки протекторной защиты, с 
условным проходом труб на линии подачи воды в скважину Dy 65 мм.
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ОАО «Акционерная компания ОЗНА» 
452600 Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная,60 
Телефон/факс: (34767) 4-67-60, факс: (34767) 4-10-57, 4-67-60 
E-mail: ozna@ozna.ru;

Вариант электронного опросного листа на сайте www.ozna.ru  в разделе «Блок водораспределительной гребёнки ОЗНА-ПЛАСТ»

Опросный лист к блокам гребёнки (БГ)
Опросный лист обязателен для заполнения при заказе уникального оборудования.

При заказе унифицированного оборудования заполнение опросного листа желательно.

1. Наименование Вашей организации			 

2. Ее месторасположение				  

3. Телефон, факс					   

4. Электронный адрес				  

5. Должность опрашиваемого лица			 

6. Фамилия, имя, отчество				  

7. Классификатор водораспределительных блоков БГ «ОЗНА-ПЛАСТ» на стр. 98

8. Требования к наружной отделке здания		

Указать наружный цвет:				  

корпоративный цвет нефтяной компании		

заводская поставка ОЗНА				    Да 		          Нет

использовать другой (какой именно) цвет		

9. Дополнительная информация			   1. Контроль загазованности (тип)	

						      2. Сигнализация загазованности	

						      3. Наличие пожарной синализации	

__________________________ 			   « ____» __________ 201_ г.

Подпись						      Дата заполнения



Установки для 
дозированного 
ввода 
деэмульгаторов 
и ингибиторов 
коррозии

Блок дозирования реагентов «ОЗНА-Дозатор» БДР 2,5У/2-К, БДР 2,5У/2-Р 
Блок дозирования реагентов «ОЗНА-Дозатор» БДР 10У/2-К, БДР 10У/2-Р

Бизнес-единица серийное оборудование: 
тел./факс: (34767) 4-10-57, 4-67-60 
www.ozna.ru, e-mail: sales@ozna.ru
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Блок дозирования реагентов 
«ОЗНА-Дозатор»

Интенсификация добычи нефти путем закачки химреаген-
тов, деэмульгаторов и ингибиторов является одним из самых 
эффективных методов на сегодняшний день.

Блоки дозирования реагентов производства Компании 
«ОЗНА»  используются на многих осложненных месторожде-
ниях РФ.

Назначение
БДР предназначен для дозированного ввода жидких деэмуль-
гаторов и ингибиторов коррозии в трубопровод промысловой 
системы транспорта и подготовки нефти с целью осущест-
вления внутритрубопроводной деэмульсации нефти, а также 
защиты трубопроводов и оборудования от коррозии.

БДР выполнен в блочном исполнении. Оборудование блока 
смонтировано на сварной раме и находится в  теплоизолиро-
ванном помещении. 

Блоки БДР состоят:
Исполнение 1 – БДР, состоящий из технологического бло-•	
ка – оборудование во взрывозащищенном исполнении и 
аппаратурного блока в общепромышленном исполнении, 
смонтированных на одной раме. БДР устанавливается за 
пределами взрывоопасной зоны В1-г. Только для реагентов 
с легкими горючими газами и ЛВЖ.

Исполнение 2 – БДР, состоящий из отдельно стоящих тех-•	
нологического блока – оборудование во взрывозащищен-
ном исполнении, устанавливается во взрывоопасной зоне 
В1-г и аппаратурного блока в общепромышленном исполне-
нии, который устанавливается за приделами взрывоопас-
ной зоны.

Исполнение 3 – БДР,состоящий из технологического блока •	
– оборудование во взрывозащищенном исполнении, сило-
вые и контрольные цепи выведены на клеммные коробки. 
БДР предназначен для установки во взрывоопасной зоне 
В1-г. Шкафы управления, шкафы силовые, вторичные при-
боры размещаются в обогреваемом помещении заказчика 
за пределами взрывоопасной зоны.

Исполнение 4 – БДР,со шкафом управления и силовым обо-•	
рудованием во взрывозащищенном исполнении размеща-
ются в одном помещении, предназначен для установки во 
взрывоопасной зоне В1-г.

Исполнение 5 – БДР, состоящий из двух отдельных блоков-•	
отсеков, установленных на одной раме, разделенных газо-
непроницаемой перегородкой. Блок-отсек технологический 
и блок-отсек аппаратурный с электроприборами во взрыво-
защищенном исполнении.



Установки для дозированного ввода деэмульгаторов 
и ингибиторов коррозии

100

В технологическом отсеке смонтированы:
насос-дозатор, осуществляющий непрерывное объем-•	
ное дозирование жидких деэмульгаторов и ингибиторов 
коррозии;

насос шестереночный, осуществляющий заполнение техно-•	
логической емкости реагентом и периодическое перемеши-
вание реагента в емкости; 

расходная емкость, предназначенная для хранения допол-•	
нительного объема реагентов, а также для настройки 
насоса-дозатора посредством визуального указателя уров-
ня жидкости (устанавливается по техническому заданию 
заказчика);

емкость технологическая, предназначенная для хранения и •	
подогрева реагента с помощью вмонтированного электро-
нагревателя. На емкости предусмотрен визуальный  указа-
тель контроля уровня жидкости; 

система вентиляции;•	
КИПиА для контроля технологических параметров и посты •	
управления;

Аппаратура управления размещается:
- в отдельном помещении (варианты исполнения 1, 2, 3, 5)
- в едином блоке (вариант исполнения 4)

Технические характеристики

Электропитание: род тока переменный  трехфазный

мощность, кВт зависит от состава установки, 
но не более 20 кВт.

напряжение, В 380

частота, Гц 50

Кинематическая вязкость дозируемой среды,мм/с, не более 800

Температура дозируемого реагента, °С от 20 до 60

Установки «ОЗНА-ДОЗАТОР» комплектуются всем 
необходимым оборудованием, которое выполняет функции 
перераспределения питающего напряжения по всем 
отходящим нагрузкам установки и их электрическую защиту. 
Так же «ОЗНА-ДОЗАТОР» выполняет все функции контроля 
и управления технологическим оборудованием. 
Консоль управления может быть выполнена в дистанционном 
исполнении (связь по RS 485/RS422 - до 1200 метров), 
реализована программными средствами верхнего уровня 
АСУТП. Блок измерения и обработки информации легко 
интегрируется в SCADA - ориентированные системы АСУТП.

Схемы электрические общие и автоматизации функциональные ОЗНА-ДОЗАТОР смотрите на сайте www.ozna.ru в раз-
деле «Блоки дозирования реагентов 
«ОЗНА-ДОЗАТОР» 
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Условное обозначение БДР «ОЗНА-ДОЗАТОР»
(при заказе формируется из 15 блоков информации)

БДР X X х/х/х/х х/х X X X X X X X

Варианты комплекта поставки БДР
1. БДР, состоящий из технологического блока – оборудование во
взрывозащищенном исполнении и аппаратурного блока в
общепромышленном исполнении, смонтированных на одной 
раме. БДР устанавливается за пределами взрывоопасной зоны 
В1-г. Только для реагентов с легкими горючими газами и ЛВЖ.

2. БДР, состоящий из отдельно стоящих технологического 
блока – оборудование во взрывозащищенном исполнении, 
устанавливается во взрывоопасной зоне В1-г и аппаратурного 
блока в общепромышленном исполнении, который 
устанавливается за приделами взрывоопасной зоны;

3. БДР, состоящий из технологического блока – оборудование во
взрывозащищенном исполнении, силовые и контрольные 
цепи выведены на клеммные коробки. БДР предназначен для 
установки во взрывоопасной зоне В1-г. Шкафы управления, 
шкафы силовые, вторичные приборы размещаются 
в обогреваемом помещении заказчика за пределами 
взрывоопасной зоны;

4. БДР, со шкафом управления и силовым оборудованием 
во взрывозащищенном исполнении размещаются в одном 
помещении, предназначен для установки во взрывоопасной зоне 
В1-г;

5. БДР, состоящий из двух отдельных блоков-отсеков, 
установленных на одной раме, разделенных газонепроницаемой 
перегородкой. Блок-отсек технологический и блок-отсек 
аппаратурный с электроприборами во взрывозащищенном 
исполнении.

Указать количество насосов (шт.) - НМШ 5-25-4,0/4-1 с функцией 
заполнения емкостей химреагентом и циклического перемещения 
химреагента из наружной емкости во внутреннюю

Подача НД (литров)/ Давление НД (атм.)/ количество НД (шт.)/ из них 
количество резервных НД (шт.) (пример: 2.5/100/2/1)

Количество выходных линий дозирования (шт.)
Давление рабочее в каждой линии нагнетания (МПа) пример: 2/3;4*

Указать объем внутренней технологической емкости (V=1; 2,5; 5; 6; 10 м.куб.) и количество, 
если более 1 шт. (пример: 2,5x2)

Наличие внутренней расходной емкости, с визуальным уровнемером, без датчика уровня, без 
электронагревателя, указать объем(\/=0,4 м3) и количество, если более 1 шт. (пример: 0,4x2)

Количество мерных (тарировочных (емкостей объемом 5 литров из оргсеткла (шт.)

Наличие наружной емкости, указать объем (V=4; 6; 10 м3) 
0 – нет емкости

0 – Нет дополнительной поставки с блоком.
1 – Поставка в комплекте с блоком обратных клапанов для обвязки наружных нагнетательных линий.
2 – Поставка в комплекте с блоком нагнетательной линии L=10 м (016x3 09Г2С)
3 – Поставка в комплекте с блоком обратных клапанов и нагнетательных линии L=10 м

Наличие смесителя – С

Наличие расходомера (применяется с микроконтроллерной системой управления БДР) – Q

Автоматизированная система управления на основе микроконтроллерной системы управления – К

Автоматизированная система управления на основе релейного шкафа управления – Р

При заказе БДР «ОЗНА-ДОЗАТОР» – заполняются опросные листы
*Пример обозначения: БДР-1-1-Р1,6/63/2/1-1/4-2,5-0,4-1-0-1-Q3-К 
Блок дозирования реагентов состоящий из двух отдельных блоков на одной раме, насос НМШ-1шт., насос НД регулируемый/подача 1,6 литра 
в час/давление 63 атм./2шт.,/из них резервных 1шт., одна выходная линия с рабочим давлением 4МПа., емкость внутренняя 2,5м3, емкость 
расходная-0,4м3, мерная емкость-1шт., наружной емкости нет, поставка в комплекте с блоком обратных клапанов, наличие расходомера, БДР 
на основе миктроконтроллерной системы управления.
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Унифицированные решения 
БДР «ОЗНА-ДОЗАТОР»

Предлагаем ряд унифицированных блоков дозирования. По 
специальным заказам могут быть изготовлены другие моди-
фикации блоков дозирования согласно заполненным опро-
сным листам.

Техническая характеристика унифици-
рованных модификаций БДР2,5У/2-Р, 
БДР2,5У/2-К, 10У/2-Р, 10У/2-К, 10У/2-Р.
БДР, состоящий из двух отдельных блоков-отсеков установ-
ленных на одной раме, согласно 7.3.85. ПУЭ:

Блок-отсек аппаратурный общепромышленного •	
исполнения.

Блок-отсек технологический взрывозащищенного •	
исполнения- В1- а.

Межблочный электрический монтаж между блоками 
выполнен.

Климатическое исполнение У и УХЛ, категория размещения 
1 по ГОСТ 15150.

Размер БДР 5480x2240x2560 Масса до - 4700кг

Укрытие блоков изготавливается из панелей типа «сэндвич».

Освещение блоков-электрическое.

Вентиляция – приточно-вытяжная, с механическим и есте-
ственным побуждением. Управление вентилятором автомати-
ческое с возможностью ручного принудительного включения. 
Срабатывает при превышении установленных норм по уровню 
загазованности в помещении с автоматическим отключении 
при пожаре.

В блоке технологическом автоматикой поддерживается 
температура не ниже +5 °С обогревателями во взрыво
защищенном исполнении.

В блоке аппаратурном автоматикой поддерживается темпе-
ратура не ниже +5 °С обогревателями в обычном исполнении.

БДР комплектуется шестеренным насосом 
– НМШ 5-25-4/4Б-1У .

Насос осуществляет функцию заполнения внутренней емко-
сти (объемом 2,5 м.куб.) химреагентом и циклическим пере-
мешиванием химреагента.

На насосы-дозаторы реагент поступает через фильтры тонкой 
очистки.

Дозированная подача химреагента осуществляется двумя 
насосами дозаторами типа НД регулируемыми (1 рабочий, 
1 резервный). Обвязка насосов выпонена в одну линию нагне-
тания, с учетом давления в выходном коллекторе 4 МПа.

В зависимости от модификации унифици-
рованные БДР комплектуются:

модификация БДР2,5У/2-К:•	
– насосами НД 1,0Р 2,5/250 -2шт.
– электроконтактными манометрами и датчиками давления 
МИДА на линии нагнетания.
– преобразователем магнитным поплавковым ПМП-062, 
осуществляющим контроль за текущим уровнем реагента в 
емкости.

модификация БДР2,5У/2-Р:•	
– насосами НД 1,0Р 2,5/250 – 2шт.
– электроконтактными манометрами на линии нагнетания.
– сигнализатором уровня СУ-2, осуществляющим контроль за 
минимальным и максимальным уровнем реагента в емкости.

модификация БДР 10У/2-К:•	
– насосами НД 1,0Р 10/100 – 2шт.
– электроконтактными манометрами и датчиками давления 
МИДА на линии нагнетания.
– преобразователем магнитным поплавковым ПМП-062, 
осуществляющим контроль за текущим уровнем реагента в 
емкости.

модификация БДР 10У/2-Р:•	
– насосами НД 1,0Р 10/100 – 2шт.
– электроконтактными манометрами на линии нагнетания.
– сигнализатором уровня СУ-2, осуществляющим контроль за 
минимальным и максимальным уровнем реагента в емкости.
Трубопровод нагнетания заканчивается штуцерно-
ниппельным соединением диаметром 16x3 (09Г2С) под 
сварку.

Пример обозначения унифицированного БДР модификации 
БДР 2,5У/2-К при заказе: БДР2,5У/2-К
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БДР2,5У/2-К, БДР2,5У/2-Р, БДР10У/2-К, БДР10У/2-Р. 
Чертеж габаритный с присоединительными размерами 

Рис.1
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БДР 2,5У/2-К, БДР 2,5У/2-Р, БДР10У/2-К, БДР10У/2-Р. 
Чертеж габаритный с присоединенными размерами 

Рис.2
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Схема гидравлическая БДР-ОЗНА-дозатор-ЮУ/2-К.
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Схема гидравлическая БДР-ОЗНА-дозатор-ЮУ/2-Р.
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Схема гидравлическая БДР-ОЗНА-дозатор-2,5У/2-К.
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Схема гидравлическая БДР-ОЗНА-дозатор-2,5У/2-Р.
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ОАО «Акционерная компания ОЗНА» 
452600 Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная,60 
Телефон/факс: (34767) 4-67-60, факс: (34767) 4-10-57 
E-mail: sales@ozna.ru;

Вариант электронного опросного листа на сайте www.ozna.ru в разделе «Блоки дозирования реагентов «ОЗНА-ДОЗАТОР»

Опросный лист к оборудованию дозирования деэмульгаторов и 

ингибиторов - БДР «ОЗНА-ДОЗАТОР»
Опросный лист обязателен для заполнения при заказе уникального оборудования.

При заказе унифицированного оборудования заполнение опросного листа желательно.

1. Наименование Вашей организации			 

2. Ее месторасположение				  

3. Телефон, факс					   

4. Электронный адрес				  

5. Должность опрашиваемого лица			 

6. Фамилия, имя, отчество				  

Технические требования

I. К механической части БДР

1.Варианты исполнения

1) БДР, состоящий из технологического блока – оборудование во взрывозащищенном исполнении и 
аппаратурного блока в общепромышленном исполнении, смонтированных на одной раме. БДР устанавливается 
за пределами взрывоопасной зоны В1-г. Только для реагентов с легкими горючими газами и ЛВЖ.

2) БДР, состоящий из отдельно стоящих технологического блока – оборудование во взрывозащищенном 
исполнении, устанавливается во взрывоопасной зоне В1-г и аппаратурного блока в общепромышленном 
исполнении, который устанавливается за приделами взрывоопасной зоны.

3) БДР, состоящий из технологического блока – оборудование во взрывозащищенном исполнении, силовые и 
контрольные цепи выведены на клеммные коробки. БДР предназначен для установки во взрывоопасной зоне 
В1-г. Шкафы управления, шкафы силовые, вторичные приборы размещаются в обогреваемом помещении 
заказчика за пределами взрывоопасной зоны.

4) БДР, со шкафом управления и силовым оборудованием во взрывозащищенном исполнении размещаются в 
одном помещении, предназначен для установки во взрывоопасной зоне В1-г.

5) БДР, состоящий из двух отдельных блоков-отсеков, установленных на одной раме, разделенных 
газонепроницаемой перегородкой. Блок-отсек технологический и блок-отсек аппаратурный с 
электроприборами во взрывозащищенном исполнении.

Условия эксплуатации

Категория взрывоопасной смеси

Группа взрывоопасной смеси
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2 Тип шестеренного насоса для закачки химреагента из внешней емкости, закачки химреагента в расходный бак и для 
перемешивания химреагента в баке
(НМШ5-25-4/1У), кол-во:

Другой модификации:

3. Наличие дозировочных насосов:

Ручное 
регулирование  
подачи на ходу (Р)

Частотное 
регулирование 
подачи на ходу

Поизводительность, 
л/ч

Давление НД, 
атм

Исполнение: 
плунжерное -П 
мембранное (т.е. 
герметичное)-Г

Количество, 
шт.

Из них 
резервных, 
шт.

1)
2)
3)
4)

4.Количество выходных линий дозирования, шт.

Давление рабочее в каждой линии нагнетания 
(в коллекторе, куда впрыскивается реагент), МПа

№                  1 линия                                2 линия                          3 линия                          4 линия                          5 линия

P, МПа

5. Наличие внутренней емкости c указателем уровня и мерной линейкой:

V ёмкости, м3 Количество, шт Наличие электрообогревателя, 
кроме 0,4 м3

Максимальная температура 
нагрева реагента, °С

V = 0,4 м3 (расходная)
V = 1 м3

V = 2,5 м3

V = 5 м3

V = 6 м3

V = 10 м3

6. Наличие тарировочной емкости V = 5 дм3

7. Наличие наружной емкости:

V, м3 Количество, шт Наличие электрообогревателя, 
кроме 0,4 м3

Максимальная температура 
нагрева реагента, °С

V = 4 м3

V = 6 м3

V = 10 м3

8. При требовании измерения расхода реагента применяется три варианта измерения:

    8.1 Расходомером

Тип расходомера          Кинематическая        Плотность         Электропроводность             Наличие              Наличие
                                   вязкость, мм.кв/сек      кг/м.куб.                    μ S/см                       газовой фазы      твердых примесей

электромагнитный                                                              более 1 mkS/сm

массовый                                                                             параметр не влияет 
                                                                                             на процесс измерения

другой

    8.2 Датчиком двойных ходов плунжера.

Для определения расхода реагента, устанавливается  датчик числа ходов плунжера насоса дозатора, по объёму жидкости (V) 
и числу ходов плунжера (n) расчитывая расход Q=Vn, с выводом информации на дисплей контролера и, по необходимости, на 
верхний уровень по интерфейсу RS485.
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   8.3 Датчиком текущего уровня в емкости.

Измерение расхода реагента осуществляется путем пересчета контроллером данных об изменении уровня  реагента в 
емкости, передаваемых датчиком уровня ПМП-062 (или другим датчиком) Данный способ применим для расхода реагента
не менее 25 л/час, при этом расходная ёмкость должна быть не более 2,5 м3. С увеличением расходной ёмкости 
пропорционально увеличивается минимальный расход.

9. Дополнительная поставка

   0 — Нет дополнительной поставки ЗИП с блоком

   1 — Поставка в комплекте с блоком обратных клапанов для обвязки наружных нагнетательных линий

   2 — Поставка в комплекте с блоком нагнетательной линии L=10 м (016x3)

   3 — Поставка в комплекте с блоком обратных клапанов нагнетательной линии L=10m

   4 — Другое

II Требования к Автоматизированной Системе управления установкой БДР

На основе микроконтроллерной системы управления, 
включающей в себя следующее оборудование:

10 На основе программируемого (FBD) контроллера SMH2010C

11 Другой (указать тип). Сроки разработки уточняются дополнительно

12. Дистанционное управление и вывод информации: последовательный протокол Motbus-RTU RS485/232)

сухим контактом

13 Контроль давления на выходе НД:
преобразователь давления МИДА и технический показывающий манометр;

другой (указать тип):

14 Контроль текущего уровня реагента в емкости: датчик уровня ПМП-062;

сигнализатор уровня СУ2  двухуровневый поплавковый

другой (указать тип):

15 Регулирование температуры в технологическом блоке: 
Выполняется по умолчанию

16 Регулирование температуры в аппаратурном блоке:
Выполняется по умолчанию

17 Контроль температуры в емкости: 
Выполняется при наличии обогрева в емкости

18 Контроль загазованности в блоке технологическом: 

газосигнализатор оптический СГОЭС;

газосигнализатор термокаталитический типа СТМ:

другой (указать тип):

19 Контроль пожарной безопасности 
ППКОП типа Гранит, извещатели тепловые, дымовые и ручной, светозвуковой оповещатель
Выполняется по умолчанию
другой (указать тип):

20 Необходимость наружного освещения

21 Контроль доступа в помещение
Выполняется по умолчанию
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III.	 Дополнительные требования
22 Требования к наружной отделке здания (указать наружный цвет):

Корпоративный цвет нефтяной компании

заводская окраска ОЗНА

использовать другой (какой именно) цвет

23
Дополнительная информация

_______________________	 ____________________________	         ______________          ___________
	 (должность)			                 (ФИО)			   (подпись)		          (дата)

_______________________	 ____________________________	         ______________          ___________
	 (должность)			                 (ФИО)			   (подпись)		          (дата)

_______________________	 ____________________________	         ______________          ___________
	 (должность)			                 (ФИО)			   (подпись)		          (дата)






