[image: image1.jpg]



Опросный лист к оборудованию дозирования деэмульгаторов и

ингибиторов – БДР «ОЗНА-ДОЗАТОР»

Внимание! Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.

	1
	Наименование Вашей организации


	2
	Ее месторасположение


	3
	Телефон, факс

	4
	Электронный адрес

	5
	Должность опрашиваемого лица

	6
	Фамилия, имя, отчество


Технические требования

I. К механической части БДР

	1
	Варианты исполнения:

1. БДР, состоящий из технологического блока – оборудование во

взрывозащищенном исполнении и аппаратурного блока в

общепромышленном исполнении, смонтированных на одной раме.

БДР устанавливается за пределами взрывоопасной зоны В1-г.

Только для реагентов с легкими горючими газами и ЛВЖ.

2. БДР, состоящий из отдельно стоящих технологического блока – 

оборудование во взрывозащищенном исполнении, устанавливается во 

взрывоопасной зоне В1-г и аппаратурного блока в общепромышленном 

исполнении, который устанавливается за приделами взрывоопасной зоны.

3. БДР, состоящий из технологического блока – оборудование во

взрывозащищенном исполнении, силовые и контрольные цепи выведены на

клеммные коробки. БДР предназначен для установки во взрывоопасной зоне В1-г.

Шкафы управления, шкафы силовые, вторичные приборы размещаются в 

обогреваемом помещении заказчика за пределами взрывоопасной зоны.

4. БДР, со шкафом управления и силовым оборудованием во

взрывозащищенном исполнении размещаются в одном помещении,

предназначен для установки во взрывоопасной зоне В1-г.


5. БДР, состоящий из двух отдельных блоков-отсеков, установленных на одной раме, разделенных газонепроницаемой перегородкой. Блок-отсек технологический 

 и блок-отсек аппаратурный с электроприборами во взрывозащищенном

исполнении.



	
	Условия эксплуатации
	

	
	Категория взрывоопасной смеси
	

	
	Группа взрывоопасной смеси
	

	2
	Тип шестеренного насоса для закачки химреагента из

внешней емкости, закачки химреагента в расходный бак и

для перемешивания химреагента в баке

(НМШ5-25-4/4Б-1У), кол-во:


Другой модификации:


	3
	Наличие дозировочных насосов

Ручное

регулирование

подачи на ходу (Р)

Частотное регулирование

Подачи на ходу (Э)

Производитель-

ность, л/ч

Давление НД,

атм

Исполнение:

плунжерное-П

мембраноое

(т.е.герметичное)-Г

Количество, шт

Из них

резервных, шт

1

2

3

4



	4
	Количество выходных линий дозирования, шт 


Давление рабочее в каждой линии нагнетания

(в коллекторе, куда впрыскивается реагент), МПа

№

1 линия

2 линия

3 линия

4 линия

5 линия

Р, МПа



	5
	Наличие внутренней емкости с указателем уровня и мерной линейкой:

V емкости, м³

Количество, шт

Наличие электрообогревателя,

кроме 0,4 м³

Максимальная температура 

нагрева реагента, C˚

V = 0,4 м³ (расходная)

-

V = 1 м³

V = 2,5 м³

V = 5 м³

V = 6 м³

V = 10 м³



	6
	Наличие тарировочной емкости V = 5 дм³

	7
	Наличие наружной емкости с указателем уровня и мерной линейкой в БТ:

V, м³

Количество, шт

Наличие электрообогревателя

Максимальная температура нагрева реагента, C˚

V = 4 м³

V = 6 м³

V = 10 м³



	8
	При требовании измерения расхода реагента применяется три варианта измерения:

8.1 Расходомером.                  

Заполнить строку таблицы на выбранный тип расходомера при заказе.
Тип

расходомера

Кинематическая

вязкость, мм.кв/сек

Плотность,

кг/м.куб

Электропроводность,

µS/см

Наличие

газовой фазы:

Наличие твердых примесей:

электромагнитный

более 

1 mkS|cm.

массовый

Параметр не влияет 

на процесс измерения

другой

8.2  Датчиком двойных ходов плунжера.                                

 для определения расхода реагента, устанавливается  датчик числа ходов плунжера насоса дозатора, по объёму жидкости (V) и числу ходов плунжера (n) расчитывая расход Q=Vn, с выводом информации на дисплей контролера и, по необходимости, 

на верхний уровень по интерфейсу RS485.                                        

8.3  Датчиком текущего уровня в емкости.                        

-измерение расхода реагента осуществляется путем пересчета контроллером данных об изменении уровня  реагента в емкости, передаваемых

датчиком уровня ПМП-062 (или другим датчиком) Данный способ применим для расхода реагента

 не менее 25 л/час, при этом расходная ёмкость должна быть не более 2,5 м3. С увеличением 

расходной ёмкости пропорционально увеличивается минимальный расход.

	9
	Дополнительная поставка:

0

Нет дополнительной поставки ЗИП с блоком

1

Поставка в комплекте с блоком обратных клапанов для обвязки наружных нагнетательных линий

2

Поставка в комплекте с блоком нагнетательных линий L = 10м (Ø16х3 09Г2С)

3

Поставка в комплекте с блоком обратных клапанов и нагнетательной линии L = 10м

4

Другое




II. Требования к Автоматизированной Системе управления установкой БДР

	
	На основе микроконтроллерной системы управления,

включающей в себя следующее оборудование:
	

	10
	На основе программируемого (FBD) контроллера SMH2010C
	

	11
	Другой (указать тип). Сроки разработки уточняются дополнительно
	

	12
	Дистанционное управление и вывод информации:

последовательный протокол Modbus – RTU (RS485/232);
	

	
	сухим контактом
	

	13
	Контроль давления на выходе НД:

преобразователь давления типа МИДА и технический показывающий манометр;
	

	
	другой (указать тип):
	

	14
	Контроль текущего уровня реагента в емкости:

датчик текущего уровня ПМП – 062;
	

	
	сигнализатор уровня СУ2  двухуровневый поплавковый
	

	
	другой (указать тип):
	

	15
	Регулирование температуры в технологическом блоке:


	Выполняется по умолчанию

	17
	Регулирование температуры в аппаратурном блоке:

 
	Выполняется по умолчанию

	18
	Контроль температуры в емкости:


	Выполняется 

при наличии

обогрева в емкости

	19
	Контроль загазованности в блоке технологическом:

газосигнализатор оптический СГОЭС;
	

	
	газосигнализатор термокаталитичекий  типа  СТМ;
	

	
	другой (указать тип):
	

	20


	Контроль пожарной безопасности 

ППКОП типа Гранит, извещатели тепловые, дымовые и ручной, светозвуковой оповещатель 
	Выполняется по умолчанию 

	
	другой (указать тип)
	

	21
	Необходимость наружного освещения 
	

	22
	Контроль доступа в помещение 
	Выполняется по умолчанию


III. Дополнительные требования

	21
	Требования к наружной отделке здания (указать наружный цвет):

Корпоративный цвет нефтяной компании
	

	
	заводская окраска ОЗНА
	

	
	использовать другой (какой именно) цвет
	

	22
	Дополнительная информация
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


АО  «Акционерная компания ОЗНА»


Башкортостан, 452600, г. Октябрьский, ул. Северная, 60


                    Тел/факс: (34767)  9-51-58, 4-10-57


e-mail: � HYPERLINK "mailto:ozna@ozna.ru" �ozna@ozna.ru�


сайт: � HYPERLINK "http://www.ozna.ru" �www.ozna.ru�
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