[image: image1.jpg]



Опросный лист к установкам типа СУДР- «ОЗНА-ДОЗАТОР» (УДХЭ)
Внимание! Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.
	1
	Наименование Вашей организации



	2
	Ее месторасположение



	3
	Телефон, факс

	4
	Электронный адрес

	5
	Должность опрашиваемого лица

	6
	Фамилия, имя, отчество


Технические требования

I. К механической части СУДР (УДХЭ)
	1

	Наличие насосного агрегата:

- с приводом от электрогидротолкателя:                                                             
Производитель-

ность, л/ч

Давление НД, атм.
Исполнение гидро-цилиндра:

Обычное - О
Коррозионностойкое - К
Количество,шт

Примечания
1

2

- агрегат электронасосный типа НД (с приводом от электродвигателя):                                                           

Производитель-

ность, л/ч

Давление НД, атм.
Исполнение гидро-цилиндра:

Обычное - О
Коррозионностойкое - К
Количество,шт

Примечания
1

2



	2
	Наличие внутренней емкости с указателем уровня и мерной линейкой:

Объем  емкости, м³

Количество, шт.
Исполнение:

Обычное - О
Коррозионностойкое - К
Наличие 
электро-

обогревателя

 Максимальная температура 

нагрева реагента, C˚   
Примеч.


	3
	Длина наземного нагнетательного трубопровода (м):
(в комплекте с устройством ввода реагента в скважину)


	4
	Количество выходных линий дозирования, шт.
Давление рабочее в каждой линии нагнетания

(в скважине, куда впрыскивается реагент), МПа

№

1 линия

2 линия

3 линия

4 линия

5 линия

Р, МПа



	5
	Вариант исполнения контейнера: 
- неутепленный 
- утепленный



	6
	Наличие тарировочной емкости V = 5 дм³



	7


	При наличии расходомера (применяется с микроконтроллерной системой управления СУДР) указать параметры реагента:

Тип реагента

Кинематическая

вязкость, мм.кв/сек
Плотность,

кг/м.куб

Электропроводность,

µS/см

Наличие

газовой фазы:

Наличие твердых примесей:



	8
	Вариант исполнения установки: 
- общепромышленный 
- взрывозащищенный



	Условия эксплуатации
	

	Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ
	

	Категория взрывоопасной смеси
	

	Группа взрывоопасной смеси
	


II. Требования к Автоматизированной Системе управления установкой СУДР

(выполняется в одном из следующих вариантов):

Вариант 1
	
	На основе микроконтроллерной системы управления,
включающая в себя следующее оборудование:
	

	10


	На основе программируемого (FBD) контроллера SMH2010C
	

	
	Другой (указать тип). Сроки разработки уточняются дополнительно
	

	11

	Дистанционное управление производительностью насосного агрегата (ответы ДА или НЕТ):
	

	
	в случае если  устанавливается агрегат с приводом от электрогидро-

толкателя – по интерфейсу RS485
	

	
	в случае если  устанавливается агрегат электронасосный типа НД - от частотного преобразователя Altivar 
	

	12
	Вывод информации на верхний уровень
последовательный протокол Motbus – RTU (RS485)
	

	
	сухим контактом
	

	13
	Контроль давления на выходе НД:

преобразователь давления МИДА и технический показывающий манометр;
	

	
	другой (указать тип):
	

	14
	Контроль тока электродвигателя (ответы ДА или НЕТ)
	

	15
	Контроль текущего уровня реагента в емкости:
датчик уровня ПМП – 062;
	

	
	другой (указать тип):
	

	16
	Регулирование температуры внутри контейнера (устанавливаются

при утепленном варианте контейнера):
Т21ВМ-1-03
	

	17
	Контроль температуры в емкости:
преобразователь температуры ТСМУ;

датчик температуры Т21ВМ-1-04, по достижению max температуры ТЭН в емкости
	устанавливаются

при наличии обогрева в емкости


Вариант 2 (применяется, если количество емкостей не превышает 1 шт., насосов НД не превышает 3 шт.)

	
	На основе релейного шкафа управления, включающей в себя

следующее оборудование:
	

	18
	Регулирование температуры внутри контейнера (устанавливаются при утепленном варианте контейнера):
Т21ВМ-1-03
	

	19
	Контроль температуры в емкости:
датчик температуры ТКП-100;

датчик температуры Т21ВМ-1-04, по достижению max температуры ТЭН в емкости
	устанавливаются при наличии обогрева в емкости

	20
	Контроль минимального и максимального уровня реагента в емкости:
датчик-реле уровня жидкости ДРУ-1ПМ-Г
	

	21
	Контроль давления на выходе насосных агрегатов:
электроконтактные манометры ДМ2005
	

	22
	Дистанционное управление и вывод информации:

сухим контактом
	


III. Дополнительные требования

	23
	Требования к наружной отделке здания (указать наружный цвет):

Корпоративный цвет нефтяной компании
	

	
	заводская окраска ОЗНА
	

	
	использовать другой (какой именно) цвет
	

	24
	Дополнительная информация
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


АО  «Акционерная компания ОЗНА»


Башкортостан, 452600, г. Октябрьский, ул. Северная, 60


                    Тел/факс: (34767)  9-51-58, 4-10-57


e-mail: � HYPERLINK "mailto:ozna@ozna.ru" �ozna@ozna.ru�


сайт: � HYPERLINK "http://www.ozna.ru" �www.ozna.ru�














